
Beskrivning extra relä till nedre kretskort.

(Detta relä är enkelt utbytbart i stället för att byta hela kretskortet)





På det nedre kretskortet längst till vänster är värmarens

kablar anslutna enligt denna bild. Brun kabel till vänster och

blå kabel till höger.

1. Skruva av den bruna kabeln från kretskortet.



2. Anslut det nya värmar-reläet enligt bild men låt den blå

kabeln till värmaren sitta kvar. (Det ska vara två blå

kablar på denna skruv)

3. Den svarta kabeln från reläet ska anslutas likadant

tillsammans med befintlig kabel (vid grön pil).

4. Kondensatorn(gul fyrkant) vid den röda pilen måste

brytas bort. Går bra med en liten skruvmejsel.



5. Om du har en svart plastlåda sitter det en jordplint vid

den röda ringen. Denna måste plockas bort och även

jordtråden från kretskortet till plinten (klipp bort den

tråden). Jordningen träs in genom en kabelgenomföring

i botten av lådan och ansluts på en jordskruv.

OBS!!! Punkt 5 gäller endast den svarta plastlådan.



6. Kläm in reläet mellan kretskortet och sidan på lådan.

(Denna bild visar den rostfria plåtlådan, men det är

likadant i den svarta plastlådan.)

7. Anslut den bruna kabeln från värmaren på det nya reläet

där den bruna pilen visar.


